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•	 Stylowy, dyskretny i nowoczesny design dostosowany do każdej architektury wnętrza.
•	 Gładki panel przedni można dostosować za pomocą logotypów, oświetlenia, napisów lub 

sygnałów bezpieczeństwa i informacyjnych, zgodnie z wymaganiami klienta.
•	 Samonośna stalowa zaokrąglona obudowa z bocznymi osłonami z  tworzywa sztucznego bez 

obrzeży, wykończona strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową, malującą na kolor biały 
RAL9016 w standardzie. Inne kolory są dostępne na życzenie.

•	 Ukryte górne wejście powietrza, omijając widok wnętrza urządzenia i kratki wlotu powietrza.
•	 Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt opływowy, regulowane od 0 do 15º z każdej 

strony.
•	 Zastosowane ciche, poprzeczne wentylatory promieniowe przystosowane są  

do dwustopniowej regulacji wydajności.
•	 Typ “P” z nagrzewnicą wodną. Typ “E” z elektrycznymi elementami ekranowanymi, dwa  stopnie ze 

zintegrowaną regulacją. Typ “A” bez ogrzewania, tylko powietrze.
•	 Zawiera sterowanie Plug&Play wraz z 7-metrowym kablem RJ45 i  pilotem na podczerwień.  

Opcjonalnie: Inteligentne sterowanie (programowalne, automatyczne, inteligentne, oszczędzanie 
energii, Modbus RTU dla BMS...).

Cechy

Specyfikacja

Wymiary

Kurtyny powietrzne do drzwi komercyjnych

L A B
ARIS 1000 1034 940 -
ARIS 1500 1534 1440 -
ARIS 2000 2034 1940 970

m3/h W A dB(A) kg
ARIS 1000 A 1500 80 0,41 34/48 20
ARIS 1500 A 2150 117 0,53 35/49 29
ARIS 2000 A 2900 160 0,82 37/51 38

m3/h kW Pa W A dB(A) kg
ARIS 1000 P 1400 8,2 7090 80 0,41 36/49 23
ARIS 1500 P 2100 12,7 7200 117 0,53 37/51 31
ARIS 2000 P 2750 16,7 6550 160 0,82 39/52 42,5

m3/h kW A W A dB(A) kg
ARIS 1000 E 1500 3,8/5,6 400Vx3 8,7 80 0,41 34/48 23
ARIS 1000 E-9 1500 6/9 400Vx3 13,0 80 0,41 34/48 23
ARIS 1000 E230 1500 3,8/5,6 230Vx1 24,5 80 0,41 34/48 24
ARIS 1500 E 2150 6/9 400Vx3 13,0 117 0,53 35/49 31
ARIS 1500 E230-6 2150 3,8/5,6 230Vx1 24,5 117 0,53 35/49 31
ARIS 1500 E230-9 2150 6/9 230Vx1 (*) 39,1 117 0,53 35/49 31
ARIS 2000 E 2900 5,6/11,3 400Vx3 16,3 160 0,82 37/51 47
ARIS 2000 E230 2900 5,6/11,3 230Vx1 (*) 49,1 160 0,82 37/51 47

Ogrzewane wodą: przewody przyłączeniowe 1/2” żeńskie. Cewka 2-rzędowa. 

(**) Na życzenie dostępne inne elektryczne moce grzewcze.
(*) 2 odzielne Napięcia.

TYLKO POWIETRZE

OGRZEWANE WODĄ

OGRZEWANE ELEKTRYCZNIE

Typ
Wydajność 

powietrza
Moc went. Prąd went.

Poziom 
dzwięku

Masa(5m)230V-50Hz 230V-50Hz

Electrical Heating 
Capacity

Maksymalny prąd 
podgrzewania 
elektrycznegoNapięcieTyp

Wydajność 
powietrza

Moc went.
230V-50Hz

Prąd went.
230V-50Hz

Poziom dzwięku
(5m) Masa(**)

Model
Wydajność 
powietrza

Moc went. Prąd went.
Poziom 
dzwięku

Masa(5m)230V-50Hz 230V-50Hz

Wydajność 
grzewcza
80/60ºC

Ciśnienie 
spadku wody


