Wentylatory osiowe DR

Typ: DR 560-6 Ex
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Dane techniczne:

Typ: DR 560-6 Ex

Nr art.: E10-56075

Charakterystyka pracy:

400V -380V 280V -230V-180V 140V -95V

Zasilanie [V] 400
Moc znamionowa
(pobdr) [kW] Uzl
Obroty [min("] 920
Klasa szczelnos$ci
silnika I
Kondensator [uF] 0,0
Regulacja
tyrystorowa nie
(bezstopniowa)
Regulacja
przetwornicg nie

czestotliwosci
topatki wirnika
Odpornos¢ na

aerodynamiczne

wysokie nie
temperatury
Rodzaj montazu w kanatach
Masa [kg] 15,0
Akustyka:

Wartos¢ korekty: ALWOkt [dB]

LWAS5 [dB(A)] - wiot
LWAS [dB(A)] - wylot

Schemat podtaczeniowy:
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brazowy
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czarny
czerwony
szary

pomaranczowy

bialy
zotto-zielony

Czestotliwos¢ [Hz] 50
Prad znamionowy [A] 0,80
Maks. temp. medium

o 40
[°C]
Z wirujgcg
Rodzaj silnika  obudowg
(AC)
Stosunek pradu
rozruchowego do 3,5
zZnamionowego
Regulacja
transformatorowa tak
(stopniowa)
Izolacja akustyczna nie
Wersja EX tak
Chemoodpornosé nie
Schemat
podtgczeniowy U
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Wymiary:

(w mm)

7800 2700 3600 4500 5400 6300 7200
qVv (m3/h)
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