Wentylatory osiowe
Typ: GQ 350.3DI KS

GQ
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THE ATA MOVEWMENT GROUP

Dane techniczne:

Typ: GQ 350.3DI KS

1~200-

Nr art.: E02-35005

Zasilanie [V] 277 Czestotliwos¢ [Hz] 50/60
Moc znamionowa Prad znamionowy
. 0,206 0,92
(pobor) [kW] [A]
il Maks. temp.
Obroty [min(* 1410 medium [°C] 60
Klasa szczelnosci ¢ cilni z komutacjg
silnika P54 Rodzaj silnika elektroniczng (EC)
Stosunek pradu Regulacja
rozruchowego do 0,0 tyrystorowa nie
znamionowego (bezstopniowa)
Regulacja Regulacja
transformatorowa nie przetwornicg nie
(stopniowa) czestotliwosci
Izolacja akustyczna nie topatki wirnika ~ aerodynamiczne
Odpornos¢ na
Wersja EX nie wysokie nie
temperatury
Chemoodpornos$¢ nie  Rodzaj montazu w przegrodach
Schemat o4 435, Masa [kg] 6.4
podtgczeniowy
Akustyka:
M [Hz]

Wartosé korekty: ALWOKt [dB]

LWAS [dB(A)] - wlot
LWAS [dB(A)] - wylot
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Schemat podtaczeniowy:
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Charakterystyka pracy:
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