Wentylatory do kanatéw okragtych R
Typ: R 150.3BF
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THE AR MOVEMENT GROUP

Dane techniczne:

Typ: R 150.3BF Nr art.: F0O0-15000

Zasilanie [V] 230 Czestotliwos¢ [Hz] 50
Moc znamionowa .
(pobor) [kW] 0,053 Prad znamionowy [A] 0,23
Obroty [min["] 2355 Maks. temp. medium [°C] 70
e z wirujgcg
Klasa szczelnosci 54, Rodzajsilnka  obudowa
silnika
(AC)
Stosunek pradu
Kondensator [pF] 2,0 rozruchowego do 1,5
Znamionowego
Regulacja Regulacja
tyrystorowa tak transformatorowa tak
(bezstopniowa) (stopniowa)
Regulacja
przetwornicg nie Izolacja akustyczna nie
czestotliwosci
topatki wirnika do tytu Wersja EX nie
Odpornos¢ na ) i .
wysokie temperatury nie Chemoodpornosé nie
Schemat
podtaczeniowy 01.009 Masa [kg] 3,00
Akustyka:
M [Hz]
Wartos¢ korekty: ALWOKkt [dB]
125 250 500 1000 2000 4000 8000
LWAS [dB(A)] - wlot 23 9 7 5 5 6 -13
LWAS8 [dB(A)] - wylot 20 9 9 -7 5 7 17
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ETY 15 RE 1,5 TE15 GS 4 VBM 150
nrart. nrart. nrart. nrart. nrart.
ETY-0-15-AT H50-01500 H70-01500 H80-00033 F60-15000

 transformatorowa regulacja predkosci obrotowej

* zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika

* znormalizowany okragty krociec przytaczeniowy: 150 mm
» wirnik z tfopatkami zagietymi do tytu

* obudowa z ocynkowanej blachy stalowej

* montaz w dowolnej pozycji

Charakterystyka pracy:

400 230V +160V 145V <130 V =105 V

350
300

250

100

50
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RSK 150 VK 150/160 RSD 150 MKR 150/250 TFB 150 (M5)
nrart. nrart. nrart. nrart. nrart.
F10-15000 V00-15000 F13-15000 141-15024 F11-15002
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