Wentylatory dachowe DVES A G
Typ: DVES 630-4 D.7KF %"Le@ (o)

* wykonanie z wyrzutem pionowym
» wirnik z fopatkami zagietymi do tytu z aluminium

* izolowana akustycznie obudowa z aluminium odpornego na

wode morska
* zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
 transformatorowa regulacja predkosci obrotowej

Dane techniczne: Charakterystyka pracy:
Typ: DVES 630-4 D.7KF Nr art.: A44-63000 1200 400V 280V 230V 180V 140 V
Zasilanie [V] 400 Czestotliwos$¢ [Hz] 50
Moc znamionowa (pobor)

W] 361 Prad znamionowy [A] 6,40 1050!

Obroty [min®] 1380 Maks. temp. medium 40

[°Cl 900}

N
Z wirujgcg \\ . N
Klasa szczelnosci silnika  IP54 Rodzaj silnika obudowg 750 .
(AC) N

Wozrost pradu Stosunek pradu E @
pobieranego przy 20 rozruchowego do 5,1 o 600
obnizonym napigciu [%] znamionowego o \ @ N
: Regulacja 450 \@\
REUECE RO nie transformatorowa tak N

(bezstopniowa) (stopniowa)

300
Regulacja przetwornicg .
czestotliwosci (Bl =t pionowy
Izolacja akustyczna tak topatki wirnika do tytu 150
. . Odpornos$¢ na wysokie .
Wersja EX nie nie
(BT % 1600 3200 4800 6400 8000 .30
Chemoodpornos¢ nie Schemat podtaczeniowy 01.006 qV (m3/h)
Masa [kg] 94,0
Akustyka: Wymiary:
(w mm)
M [Hz]
Wartos¢ korekty: ALWOkt [dB]
125 250 500 1000 2000 4000 8000
LWAS [dB(A)] - wiot 10 8 7 -6 -7 -11 -18
LWAB [dB(A)] - wylot 6 5 -8 -8 -11 -15 -22

Schemat podtaczeniowy:
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Akcesoria:

Jeoe>@(0G=8

RTD 10 TD 10,0 MSD 1 (4,0 kW) GS 2 AP-SD 560/630 VS 560/630 GF 500/560/630 ASS 560/630 FS 560/630 (ocynk) SD 560/630 (ocynk)
nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart.
H00-10000 H60-10001 H80-38030 H80-00031 A40-56030 AB0-56000 110-56000 120-56000 A80-56000-P A40-56018-P
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