Wentylatory do kanatéw prostokatnych KHA

berg (5}
Typ: KHAG 250.3DI R (1x230V) rosenberg &

THE AR MOVEMENT GROUP

* zintegrowana regulacja (sterownik EC)

* ptynna regulacja wydajnosci

*» wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
* wymiar kanatu: 40 x 20 cm

» wirnik z topatkami zagietymi do tytu

* obudowa z ocynkowanej blachy stalowej

* uchylna klapa rewizyjna

Dane techniczne:

Typ: KHAG 250.3DI R

Charakterystyka pracy:

nov-8vev-4v

(ix230V) Nr art.: D15-25001 800
Zasilanie [V] 230 Czestotliwos¢ [Hz] 50/60
. . 700
Moc znamionowa Prad znamionowy
(pobor) [kW] e A 2
Obroty [min™] 3400 Maks. e 50 600
as z komutacjg 500
EER S Toe IP 54 Rodzaj silnika elektroniczng \~~\
silnika (EC) 5 \@\
o
Izolacja akustyczna nie topatki wirnika do tytu 3400 N
Odporno$¢ na e \@\
Wersja EX nie wysokie nie 300
temperatury N
& f Schemat 200
Chemoodpornos$¢ nie podigczeniowy 01.436 | @ @ @
. . sygnatem @
Regulacja obrotéw 0-10 V Masa [kg] 14,5 100 @ @
@ AN
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Akustyka: Wymiary:
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M [Hz]
Wartos¢ korekty: ALWOKkt [dB]
125 250 500 1000 2000 4000 8000
LWAS [dB(A)] - wlot 21 -7 -7 6 7 9 -19 - _ﬁ
LWAS [dB(A)] - wylot 27 10 6 6 6|9 20 ’ ——+
Schemat podtaczeniowy:
01.436
Akcesoria:
- ﬁ 3
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MTC POT1 POT 2 (AP) - wersja POT 3 GS 4 VKK 40x20 KD 40/20 KFB 40x20 (F7) GF 40x20 FKV 40x20
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